
Support de câble WMX – WMX6

 

• Faisceaux de câbles MC ou AC (consultez les autorités locales et l’article 310 de la norme NEC® pour la réduction du courant
admissible en cas d’utilisation de câbles électriques flexibles)

• Peuvent être utilisées avec les attaches bord de tôle à frapper de la série 4H, les attaches de plancher DH2/TDH, les supports
de clou AO ou AB, la bride verticale VF14 et la panne AF14/122/123 Z

T

Ø

F

Référence WMX6

Matériau Acier

Finish Electrozingué

Diamètre (Ø) 1 3/4"

Épaisseur (T) 1/8"

Charge Statique Maximale (F) 75 lb

Certifications cULus

Quantité Standard d'Emballage 100 pc

UPC 78285676800

EAN-13 8711893009927

NEC is a registered trademark of, and National Electrical Code (NEC) standard is a copyright of the National Fire Protection Association, Inc. UL, UR, cUL, cUR, cULus et cURus sont
des marques de certification déposées d'UL LLC.
 
AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches
d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à
satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/
ou d’annuler tout type de garantie.
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